


IM HAUPTROHR INTEGRIERTER HASPELZINKEN- ELEKTRISCHE HASPEL-
HYDRAULISCHER HASPELANTRIEB WICKELSCHUTZ ZINKENVERSTELLUNG
kein Wickeln (Option) (Option)
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MESSERBALKEN MIT EDELSTAHLABDECKUNG

t 560 mm stufenlos verstellbar
t 150 mm flexibel durch L6sen weniger Schrauben

HYDRAULISCHE SCHNEIDWERKS-
WINKELVERSTELLUNG

besonders fiir liegendes Cetreide
und hiigeliges Geldnde (Option)

1040 mm
@ """"""""""" | FEDERSTAHIBAND - »
480 mm
@ ................................ | FEDERSTAHLELEMENTE
@ ........................................................ | FEDERSTAHLBALKEN F - - F}l_‘.:ﬁ "

Der VX Crop Ranger Trendline light flex ist durch die klappbaren Rapstrenner
innerhalb weniger Minufen von Getreide auf Raps umgestellt. Die Schnittqualitét ist auch
bei hohen Fahrgeschwindigkeiten noch sehr gut. Die Umstellung von starren auf flexiblen
Messerbalken geht auch sehr schnell und einfach. Beim Erbsen- und Sojadreschen ist die
Bodenanpassung durch den flexiblen Messerbalken sehr gut und ein Schnitt knopp ber
der Oberfléche méglich. Der Mehrertrag dadurch liegt sicher bei 10 %.

HANS PETER GEHER, 2291 LASSEE, OSTERREICH
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BISO VX CROP RANGER
TRENDLINE UND HIGHLINE

Die seit vielen Jahren zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden laufenden VX CROP RANGER Schneidwerke der
Baureihe TRENDLINE und HIGHLINE zeichnen sich durch Ihren robusten, langlebigen Schneidwerksrahmen aus.
Dieser ermdglicht Schnittbreiten bis 9 Meter. Alle optionalen Highlights kénnen beim Modell Trendline dazu bestellt
werden. Beim Premiummodell Highline ist bis auf den Spritzschutz alles serienmaBig.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

700 mm stufenlos verstellbarer Méhbalken fiir optimale Messerposition bei jeder Frucht
Integrierte, einfach klappbare Rapstrenner erhdhen den Komfort beim Umbau enorm

Hydraulische Schneidwerkswinkelverstellung
for Llagerfrucht und unterschiedliche Bodenverhdlmisse (Option bei Trendline)

Elekirische Haspelzinkenverstellung fir optimalen Haspeleingriff bei allen Bedingungen (Option bei Trendline)
Haspelzinkenwickelschutz damit sich keine Unkréuter einhdngen (Option bei Trendline|
Stabile Edelstahleinzugsschnecke verbessert die Optik und Langlebigkeit (Option bei Trendline|

Spritzschutz zum Verhindern von Kornverlusten (Option bei beiden Modellen)

TECHNISCHE DATEN:

TYP 650 750 850 900
Arbeitsbreite (mm) 6500 7490 8480 9010
“A“L‘J.fg;n”k;reile mif 2 hydrot'J‘l'iﬁs;Aen Temen(mel 7130 8120 9110 H QéAd """""
“A“l‘.l.é;r;k;reile mit 2 e\eklri'sg;;r‘] Temem(mnl 20 8200 Q190 H 972(5 """""
WA/.\‘;;‘S';‘;L)olkenTiefen em/;'L‘J's‘,é(‘e{ohren o 3701070 370/1070 370/1070 H 370/1 O7O
.A;J.‘sup');\'aurchmesser . e 00 1070 H 107(5 """""
é;hﬁr;'t;;kendurchmesser igr;;r‘lu/ou(ﬁen o s0/610 410/610 410/610 H 410/6'1‘6 """
.l;s.c‘JHT;r‘r;dhmesser """""""""" o o Ja H o
WV.\‘/.C‘ngs‘;r‘Ionk und Seifens;')‘(;:ikr‘—:‘r """"" o o Ja H o
Gowicht Hospelznkenwidtelschuz kgl 0 2 2% 25
GevvlchT Spritzschutz [kg'i """""""""" 5 o 55 H 0
Menge und Gewicht Ahrenheber (kg) 20/24 24/29 28/35 30/38
Gewicht 2 Halmteiler (kg) 50 50 50 50
GevwchT 2 elekirische Rc;;;;r‘('—::nner o - w0 Q0 N o0
GevvlchT 2 hydraulische "R';‘;;;‘Trenner W s s 125 H 25
GevvlchT Schneidwerk - c')‘%‘;w‘;Opﬁonen o e w00 3340 H 3466 """""
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IM HAUPTROHR INTEGRIERTER ROBUSTER, LANGLEBIGER HYDRAULISCHE SCHNEIDWERKS-
HYDRAULISCHER HASPELANTRIEB SCHNEIDWERKSRAHMEN WINKELVERSTELLUNG

kein Wickeln - (Option bei Trendline)
SPRITZSCHUTZ EDELSTAHLEINZUGSSCHNECKE KLAPPBARE ELEKTRISCHE oder
(Option) (Option bei Trendline) HYDRAULISCHE RAPSTRENNER

HASPELZINKENWICKELSCHUTZ ELEKTRISCHE HASPEL-
(Option bei Trendline) ZINKENVERSTELLUNG
(Option bei Trendline)

1050 mm
<> :
350 mm
KURZE, SCHMALE HALMTEILER 700 MM STUFENLOS
, - 90° nach innen klappbar fir VERSTELLBARER MAHBALKEN
— E‘ﬂ“‘& e Transport mit Edelstahlabdeckung

Wir haben ein Biso VX Crop Ranger 650 Highline vor unserem John Deere Mahdrescher
der Firma Wagener, Bad Wildungen im Einsatz und emten damit ca. 350 ha pro Jahr.
Der schnelle Umbau von Getreide auf Raps ist ein groPer Vorteil, da wir aufgrund unserer
geographischen Lage eine sehr unterschiedliche Abreife haben und oft zwischen den diver-
sen Friichten wechseln missen. Top sind auch die groPziigig ausgelegte Einzugsschnecke
aus Edelstahl und der variabel vor und zuriick schiebbare Boden, der im Getreide der
Halmlénge perfeki angepasst werden kann. Wir fahren seit 2002 VX Crop Ranger
Schneidwerke, sind sehr zufrieden damit und wiirden jederzeit wieder eines kaufen.

CHRISTOPH HOHLE, 34549 EDERTAL-BOHNE, DEUTSCHIAND
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OPTIONALE RIGHUGHTS

VX CROP RANGER Schneidwerke kann man je nach Wunsch mit vielen Zusatzausristungen ausstatten.

Somit kann sich jeder Landwirt das Schneidwerk genau nach seinen Bedirfnissen zusammenstellen.

HYDRAULISCHE WINKELVERSTELLUNG SCHNEIDWERK ELEKTRISCHE HASPELZINKENVERSTELLUNG

Fir Lagerfrucht und unterschiedliche Bodenverhélinisse Flacher Winkel fir Raps — steiler Winkel fir Lagergetreide

.
HASPELZINKENWICKELSCHUTZ SPRITZBLECH
Verhindert das VWickeln von Unkrdutern (z.B.: Kamille) Zum Vermeiden von Spritzverlusten iber die Schneidwerksrickwand

um die Haspelzinkenrohre

AHRENHEBER INTEGRIERTE ELEKTRISCHE ODER HYDRAULISCHE RAPSTRENNER

Fir lagergetreide und bei sfeinigem Boden Einsatz auch in Kombination mit dem Halmteiler méglich (z.B.: Roggen)

BISO VX CROP RANGER SCHNEIDWERKE ZEICHNEN SICH
DURCH VIELE TECHNISCHE VORTEILE AUS UND ERMOGLCHEN
DIE MAXIMALE ERNTELEISTUNG IHRES JOHN DEERE
MAHDRESCHERS BEI MINIMALEM VERLUST!
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BEDIENERFREUNDLCHE DETAILS

Die Gefreideernte ist eine sehr siressige Zeit. Es gibt eine Menge Details an den VX CROP RANGER
Schneidwerken, welche den Einsatz erleichtern und dem Fahrer die notwendigen Teile und Abdeckungen

jederzeit griffbereit sein lassen.
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WASSERBEHALTER UND SEIFENSPENDER ABLAGEVORRICHTUNG FUR DIE RAPSTRENNERSCHUTZE
Sehr hilfreich um nach Wartungs- bzw. Einstellarbeiten vor der So hat man diese stefs griffbereit und kann Verletzungen vorbeugen
Weiterfahrt die Hénde zu reinigen

A s - . a 5 -
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tw s ® -#-bec- e mocelywcoe - ale & = = Te

ABLAGEVORRICHTUNG FUR DIE AHRENHEBER
Erforderlich beim schnellen Umristen auf Raps Man hat die Ahrenheber stets zur Verfiigung und kann auch einige
als Ersatz ablegen

ABLAGEVORRICHTUNG FUR ERSATZMESSER EINFACHES VERRIEGELUNGSSYSTEM FUR

Leicht zuganglich und perfekt integriert im Schneidwerkswagen DAS SCHNEIDWERK AM WAGEN
GroPe Toleranzen erméglichen ein einfaches und komfortables
Ablegen des Schneidwerkes
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www.lauthne

BISO Schrattenecker Gmbh
Kammer 26
4974 Ort im Innkreis / Austria
Tel.: +43/7751/7911-21
E-Mail: verkauf.ort@biso.at

www.biso.at
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Immer einen Schritt voraus!



